
紅外線模組使用說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能與特色 

    紅外線模組是由一個紅外線二極體和一個光電晶體組成，當紅外線二極體發

射的紅外線反射，就會讓光電晶體開啟，可由 C 腳讀取電壓來得知反射光的強

弱，除了類比應用，也可當作 0/1 的數位開關使用，一般可應用在偵測黑/白色，

或是某個距離以上有否障礙、地面段差。 

 

電路圖 

 

 

尺寸圖 

 



 

 

 

 

規格(在 IR LED 的限流電組 330 歐姆下的情形)  

 工作電壓：5V 

 工作電流：約 20mA 

 偵測距離：2mm 到 20mm，紅外線容易受到陽光/螢光燈影響，請知悉 

 發光二極體 

 

 

 光電晶體 

 

   

 

 



 

 

範例電路 

 

 

 

    如上圖示，電路板的-和 E 接地，5V 串聯 330 歐姆到電路板的+，5V 串聯

56K 到電路板的 C，信號腳由 C 拉出來到 ARDUINO 或是其他單晶片，當看到

黑/深色或是遠距離時，因為紅外線沒有反射，所以光電晶體為斷路(高阻抗)狀

態，C 腳會讀到 5V，當看到白/淺色時，因為紅外線有反射，所以光電晶體會開

啟，開啟的程度要視反射光的強度決定。 

 


