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AI-1808T 特點 

1 八吋高亮度顯示螢幕 

2 雙目攝像頭 3D 結構光攝像頭相容設計門禁、閘機控制器 

3 全制式輸出信號紅外人體感應突破型設計，可擴充各種生物識別模塊 

4 無縫對接門禁通道閘控制器輕便小巧 

5 雙目多光源攝像頭支援多場景運用 

6 額溫量測模組感應距離 20-60CM 誤差 0.5 度 

7 嵌入式處理器，圖像採集、人臉檢測、人臉跟踪及比對 

8 自主 CNN 神經網絡算法，動態識別無需特意配合 

9 無需電腦及雲端，脫機人像識別 (可選配刷卡，刷身份證識別) 

10 支援全景圖，局部全景圖輸出 

11 識別速度 ≤250ms，識別率 ≥97% 
Facial recognition speed ≤250ms, 
Facial recognition hit-rate ≥97% 

12 內建 20000 筆人像庫 

13 支持黑白名單及報警輸出 

AI-1808T 
 快速又方便測量「人體溫度」 
 能進行「口罩配戴」識別 

 能同時進行「人臉識別」 

 整合型, 精巧尺寸,便於安裝 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dual white fill light 

Infrared Camera 

8 inch LCD 

Structured light 3D 

使用情境範例說明 

MRT School HSR 


